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การตรวจสอบคุณภาพน ้าวน

Evaporative condenser ท้ำงำนโดยอำศัยน ้ำวนที่สเปรย์อยู่ด้ำนบนไหลลงมำผ่ำนผิวของท่อคอนเดนเซอร์ 

ในขณะที่น ้ำวนภำยในเคร่ืองเกิดกำรระเหยไปแต่สำรละลำยต่ำง ๆ ที่อยู่ในน ้ำวนไม่ได้ระเหยออกไปพร้อมกับน ้ำ ส่งผล
ให้ควำมเข้มข้นของสำรละลำยเพิ่มขึ นตลอดเวลำจนเกินอำจจะเกินค่ำควำมเข้มข้นของสำรละลำยในน ้ำวนที่ก้ำหนดไว้ 
ดังตำรำงด้ำนล่ำง นอกจำกนั นยังมีส่ิงปนเป้ือนที่มำพร้อมกับอำกำศที่ถูกดูดเข้ำมำภำยในตัว สิ่งปนเป้ือนเหล่ำนั นจะ
เข้ำไปผสมกับน ้ำวนภำยในอ่ำงน ้ำ ส่งผลท้ำให้ระดับควำมเข้มข้นของสำรละลำยเพิ่มย่ิงขึ น ถ้ำสำรละลำยหรือสิ่ง
สกปรกเหล่ำนี ไม่ได้ถูกควบคุมอย่ำงถูกต้องหรือมีประสิทธิภำพ จะก่อให้เกิดปัญหำตะกรัน และกำรกัดกร่อน ซึ่ง
ปัญหำเหล่ำนี จะส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรระบำยควำมร้อนลดลง และเกิดควำมเสียหำยแก่ตัวเคร่ืองได้

เกณฑ์คุณภาพน ้าวน (Re-circulating water properties)

หมำยเหตุ : กำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำวนเพื่อน้ำไปตรวจสอบ ต้องเก็บก่อนท้ำควำมสะอำดเครื่องหรือเปลี่ยนถ่ำยน ้ำ เพื่อให้
กำรตรวจสอบแสดงคุณภำพน ้ำวนที่เกิดจำกกำรใช้งำนจริง และกำรเก็บน ้ำต้องเก็บจำกน ้ำในอ่ำงเท่ำนั น หำกค่ำ
น ้ำวนที่ตรวจสอบเกินค่ำที่ก้ำหนดตำมตำรตำรำงข้ำงต้น ให้ติดต่อตัวแทนจ้ำหน่ำยหรือบริษัท ฮีทอะเวย์ ทันที โดย
บริษัทขอสงวนสิทธิกำรรับประกันในกรณีที่คุณภำพน ้ำวนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก้ำหนด

คุณสมบัติ ค่าที่ก้าหนด

pH 6.5 – 8.5

Hardness as CaCO₃ น้อยกว่ำ 600 ppm

Alkalinity as CaCO₃ น้อยกว่ำ 300 ppm

Chlorides as Cl น้อยกว่ำ 500 ppm

Total dissolved solids น้อยกว่ำ 1800 ppm

Sulfates น้อยกว่ำ 250 ppm

Silica น้อยกว่ำ 150 ppm

การตรวจสอบคุณภาพน ้าเติมและปริมาณน ้าทิ ง

คุณภำพน ้ำเติมส่งผลโดยตรงต่อปริมำณน ้ำทิ ง ถ้ำหำกควำม

เข้มข้นของสำรละลำยในน ้ำเติมย่ิงมีค่ำสูง ปริมำณน ้ำทิ งที่เหมำะสมจะ
สูงขึ นตำม เพื่อรักษำระดับควำมเข้มข้นของสำรละลำยในน ้ำวนให้อยู่
เกณฑ์ที่ก้ำหนด เน่ืองจำกปริมำณน ้ำทิ งที่เหมำะสมจะขึ นอยู่กับขนำดของ
เคร่ืองแต่ละรุ่น และเงื่อนไขกำรใช้งำน ดังนั นปริมำณน ้ำทิ งที่เหมำะสมจะ
ระบุอยู่ใน “ค้ำแนะน้ำกำรเปิดวำล์วน ้ำทิ งตำมควำมเข้มข้นของสำรละลำย
ในน ้ำ” ของเคร่ืองแต่ละรุ่น หำกไม่ได้รับคู่มือนี  สำมำรถติดต่อตัวแทน
จ้ำหน่ำย หรือ บริษัท ฮีทอะเวย์ ได้

หมำยเหตุ : กำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำเติมเพื่อน้ำไปตรวจสอบต้องเก็บจำกวำล์ว
น ้ำเติมเท่ำนั น และค้ำแนะน้ำกำรเปิดวำล์วน ้ำทิ งใช้เพื่อไปแนวทำงในกำร
ก้ำหนดปริมำณน ้ำทิ งที่เหมำะสมเท่ำนั น โดยยังจ้ำเป็นต้องตรวจสอบ
คุณภำพน ้ำวนอย่ำงสม่้ำเสมอ ตัวอย่างคู่มือค้าแนะน้า

การเปิดวาล์วน ้าทิ ง
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การตรวจสอบชุดใบพัดลม

ชุดใบพัดลมเป็นชิ นส่วนที่ส้ำคัญส้ำหรับกำรระบำยควำมร้อน หำกชุดใบพัดลมเสียหำยอำจท้ำให้เคร่ืองและ

ระบบท้ำควำมเย็นไม่สำมำรถท้ำงำนได้ ดังนั นจึงต้องถูกตรวจสอบเป็นประจ้ำ และเปลี่ยนชิ นส่วนบำงชิ นก่อนที่ชุด
ใบพัดลมจะเสียหำยจนไม่สำมำรถท้ำงำนได้ โดยหำกมีอำกำรและสิ่งผิดปกติตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง ให้ติดต่อ
ตัวแทนจ้ำหน่ำย หรือ บริษัท ฮีทอะเวย์ ทันที

- ชุดใบพัดลมสั่นผิดปกติ
- มอเตอร์พัดลมมีเสียงผิดปกติ
- ใบพัดลมและดุมพัดลมมีรอยร้ำวหรือแตกหัก
- ขำพัดลมและตะแกรงพัดลมมีรอยร้ำวหรือแตกหัก

อำกำรดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หำกมีชิ นส่วนใดเสียหำยต้อง
ได้รับกำรซ่อมหรือเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด สำมำรถดูรำยละเอียดชิ นส่วนต่ำง ๆ ได้ ตำมภำพด้ำนล่ำง

ตะแกรงพัดลม

ขำพัดลม
มอเตอร์พัดลม

ใบพัดลม

ดุมพัดลม
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การท้าความสะอาดแผงดักละอองน ้า (Drift eliminator)

แผงดักละอองน ้ำมีหน้ำที่ป้องกันละอองน ้ำกระเด็นออกจำกตัวเคร่ืองตำมแรงดูดของพัดลม เมื่อใช้งำนไป

ระยะหนึ่งแผงดักละอองน ้ำอำจมีกำรอุดตันจำกเศษสิ่งสกปรกต่ำง ๆ จนท้ำให้ลมไม่สำมำรถผ่ำนได้สะดวกและส่งผล
โดยตรงแก่ประสิทธิกำรระบำยควำมร้อนของเคร่ือง จึงต้องท้ำให้ควำมสะอำดเป็นประจ้ำ โดยสำมำรถถอดผ่ำนประตู
และน้ำมำท้ำควำมสะอำดภำยนอกได้ตำมรำยละเอียดภำพด้ำนล่ำง

หมำยเหตุ : หลังจำกท้ำควำมสะอำดน้ำแผงดักละอองน ้ำ ให้น้ำกลับมำติดตั งที่เดิม โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ำแผงดัก
ละอองน ้ำถูกวำงอยู่เต็มพื นที่แบบเดิม หำกไม่เต็มพื นที่อำจท้ำให้มีละอองน ้ำกระเด็นออกมำตำมพื นที่ขณะเคร่ือง
ท้ำงำนได้

แผงดักละอองน ้ำ
(Drift eliminator)

ประตู

การตรวจสอบสภาพคอยล์ระบายความร้อน

คอยล์ระบำยควำมร้อนเป็นชิ นส่วนที่มีสำรท้ำ

ควำมเ ย็น และแรงดันสูงอ ยู่ภำยใน ดังนั นต้อง
ตรวจสอบเป็นประจ้ำ เน่ืองจำกควำมเสียหำยของ
คอยล์อำจจะท้ำให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
โดยปัญหำที่มักจะพบเป็นประจ้ำคือมีตะกรันเกำะอยู่บน
ผิวท่อจ้ำนวนมำก โดยตะกรันดังกล่ำวส่งผลโดยตรง
แก่ประสิทธิภำพกำรระบำยควำมร้อน สำมำรถติดต่อ
บริษัท ฮีทอะเวย์ หรือ ผู้เชี่ยวชำญ เพื่อก้ำจัดตะกรันได้ 
และในกรณีถ้ำพบรอยร่ัวของคอยล์ให้ติดต่อตัวแทน
จ้ำหน่ำย หรือ บริษัท ฮีทอะเวย์ ทันที

หมำยเหตุ : ในกรณีที่ใช้สำรเคมีเพื่อป้องกันหรือก้ำจัด
จะกรัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสำรชนิดนั น ไม่ท้ำ
ควำมเสียหำยแก่สเตนเลสตีล หำกเกิดควำมเสียหำย
บริษัทขอสงวนสิทธิกำรรับประกันในกรณีดังดล่ำว

คอยล์ระบำย
ควำมร้อน
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การท้าความสะอาดท่อน ้าและหัวฉีด

ท่อน ้ำและหัวฉีดเป็นอีกหน่ึงชิ นส่วนที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรท้ำงำนของเคร่ือง หำกเกิดกำรอุดตันจะท้ำให้

ประสิทธิภำพกำรระบำยควำมร้อนลดลง โดยสำมำรถดูรำยละเอียดกำรถอดประกอบท่อน ้ำและหัวฉีดได้ตำมภำพ
ด้ำนล่ำง

หมำยเหตุ : หัวฉีดอุดตันอำจท้ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่คอยล์ระบำยควำมร้อนจนถึงขั นรั่วได้ ดังนั นต้องตรวจสอบ
หัวฉีดเป็นประจ้ำ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิกำรรับประกันในกรณีที่หัวฉีดอุดตัน

ท่อน ้ำ

หัวฉีด

สลักยึด

รูปแบบการสเปรย์น ้าของหัวฉีด (Spray pattern)

น ้ำที่ถูกสเปรย์ออกมำจำกหัวฉีดต้องมีรูปแบบตำมภำพด้ำนล่ำง หำกเป็นไม่เป็นไปตำมรูปแบบดังกล่ำวอำจ

เกิดจำกหัวฉีดได้รับควำมเสียหำย ต้องเปล่ียนหัวฉีดใหม่

รูปแบบการสเปรย์น ้าของหัวฉีด (Spray pattern)
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การท้าความสะอาดบานเกล็ด (Inlet louver)

ตรวจสอบและท้ำควำมสะอำดบำนเกล็ด เพื่อก้ำจัดเศษกระดำษหรือสิ่งสกปรกต่ำง ๆ ที่อำจจะขวำงทำงลม

ท้ำให้ประสิทธิภำพเคร่ืองลดลง หรือเศษสิ่งสกปรกดังกล่ำวอำจหลุดเข้ำไปภำยในตัวเคร่ือง ท้ำให้หัวฉีดอุดตันง่ำยขึ น 
กำรถอดบำนเกล็ดออกมำท้ำควำมสะอำดสำมำรถท้ำได้โดยยกบำนเกล็ดขึ นและดึงและส่วนด้ำนล่ำงออกมำตำม
รำยละเอียดในภำพประกอบด้ำนล่ำง

1. ยกบำนเกล็ดขึ น

2. ดึงส่วนด้ำนล่ำงออกมำ

การท้าความสะอาดอ่างน ้าและตะแกรงปั๊มน ้า

ตรวจสอบและท้ำควำมอ่ำงน ้ำเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือเศษตะกรันที่อยู่ในน ้ำหลุดเข้ำในหัวฉีดท้ำให้อุดตัน

ง่ำยขึ น โดยระหว่ำงกำรท้ำควำมสะอำด ห้ามถอดตะแกรงปั๊มน ้าออกโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกขนำดใหญ่
หลุดเข้ำไปในระบบสเปรย์น ้ำ ซึ่งอำจท้ำให้เคร่ืองหรือชิ นส่วนบำงชิ นเสียหำยได้

อ่ำงน ้ำ

ตะแกรง (Strainer)
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การปรับลูกลอยและตั งระดับน ้า (Inlet louver)

ลูกลอยของวำล์วน ้ำเติมสำมำรถปรับระดับได้ 2 จุด โดยแบ่งเป็นปรับละเอียดและปรับหยำบตำมรำยละเอียด

ในภำพด้ำนล่ำง โดยวำล์วน ้ำเติมต้องปิดสนิทเมื่อระดับน ้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ก้ำหนด โดยระดับน ้ำจะอยู่ต่้ำกว่ำปำกท่อน ้ำ
ล้นประมำณ 20 mm ตำมรำยละเอียดในภำพด้ำนล่ำง

ปำกท่อน ้ำล้น

ปรับละเอียด

ระดับน ้ำระยะห่ำง 20 mm
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การตรวจสอบปั๊มน ้า

กำรตรวจสอบปั๊มน ้ำจะต้องตรวจสอบขณะปั๊มน ้ำท้ำงำน โดยก่อนเปิดปั๊มน ้ำตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไม่มีคนอยู่

ในตัวเคร่ืองและน้ำชิ นส่วนทั งหมดของตัวเคร่ืองประกอบเข้ำที่เดิมแล้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำระดับน ้ำในอ่ำงอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก้ำหนดแล้ว เพื่อป้องกันกำร Run dry ซึ่งอำจท้ำให้ซีลปั๊มน ้ำเสียหำยได้ ระหว่ำงกำรตรวจสอบหำกพบอำกำร
และสิ่งผิดปกติตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง ให้ติดต่อตัวแทนจ้ำหน่ำย หรือ บริษัท ฮีทอะเวย์ ทันที

- ปั๊มน ้ำสั่นผิดปกติ
- ปั๊มน ้ำมีเสียงผิดปกติ
- น ้ำรั่วบริเวณคอเพลำมอเตอร์ปั๊มน ้ำ
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คอเพลำมอเตอร์ปั๊มน ้ำ


